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DIE ANLEITUNG



Damit dein Projekt so gut wird wie du es verdienst, geben wir dir in
dieser Anleitung einige Tipps und Empfehlungen mit auf den Weg.
Der perfekte Auftritt ist nur noch wenige Klicks entfernt.

Bitte vor dem Verlegen beachten:

Die optimale Material- und Umgebungstemperatur liegt
zwischen 15 und 25°C

Um die Ausdehnung bei Flachen ab ca. 50 m zu
ermdglichen, empfehlen wir zuséatzlich zur umlaufenden
Dehnfuge, Expansionsteile einzuplanen

Damit bei bei Temperaturschwankungen keine Spannungen
entstehen, sollten die Klick iesen schwimmend verlegt
werden

Um eine dauerhafte Verbindung der Klick iesen zu
gewahrleisten sollten Kanten, Abséatze und Unebenheiten
vermieden werden

Bei rutschigem Untergrund, kann fiir besseren Halt stellen-
weise EPDM-Band unterlegt werden, welches auch bei uns
erhéltlich ist
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Um Unebenheiten bei der Montage zu
vermeiden, reicht es den Untergrund zu
fegen oder zu saugen.

Vor dem Verlegen muss der Startpunkt bestimmt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass bei allen Klick iesen die Osen
gleich ausgerichtet sind. Wir empfehlen, am Garageneingang
mit den Seitenteilen zu beginnen und von vorne nach hinten
zu arbeiten. So kann nach dem Verlegen der groben Flache
bestimmt werden, wie die an festen Bauteilen angrenzenden
Fliesen zugeschnitten werden mussen.

Wichtiger Hinweis:

Da sich Polypropylen bei Warme ausdehnt, sollte ein Abstand
zu festen Bauteilen (Wénde, Saulen, Tirschwellen, Durchgan
ge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der
Gesamtlange und mindestens 3 cm gro3 sein.

Randabfallende Fliesen und komplexe Formen kénnen ganz
einfach mit einer Stich- oder Kreissage zugeschnitten werden.
Bitte achte auf deine Sicherheit!

...und das war's! Dein neuer High Performance Floor ist
bereit neidische Blicke auf sich zu ziehen.

Mit diesen Hilfsmitteln geht's
noch einfacher und sicherer:
Schutzbrille und Schutzkleidung
Cuttermesser
Feines Schleifpapier
Stichséage

Seiten- und Eckteile

Die abgeschragten Seiten- und Eckteile
runden das Gesamtbild ab und dienen
als Au ahrt.

Verbindungsésen

Verbindungsdsen werden benétigt,
wenn Seitenteil und Klick iese mit der
Stiftseite aneinander liegen. So lassen
sich beide Elemente verbinden.

Expansionsteile

Expansionsteile dienen zur Bewegungs
aufnahme der Klick iesen. AuBerdem
kénnen sie als Kabel- oder LED-Kanal
genutzt werden.
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Weitere Infos zu unseren Produkten R
dest du auf unserer Website, Facebook,
Instagram oder Youtube. Nimm Kontakt
mit uns auf, wir freuen uns.



< (\bwd

><\.|.~w~

Variante 1:Expansionsteil endet mit Ose

Vor dem Zuschnitt sollte sicher gestellt werden, dass ein Seitenteil 6 TIFTvorhanden ist.
Das Expansionsteil wird mit dem jeweils zweiten Stift von aulen mit dem $emteil verbunden.
Mit einem Markierstift die bendtigte Breite des Expansionsteil’s dulas Seitenteil ibertragen.
Das Seitenteil vom Expansionsteil trennen und mit Hilfe einer Stichgé, Kappsége

etc. auf Maf3 zusagen.

Variante 2:Expansionsteil endet mit Stift

Vor dem Zuschnitt sollte sicher gestellt werden, dass ein Seitenteil MdSEvorhanden ist.

Das Expansionsteil wird mit der jeweils zweiten Ose von auRen mit dem Seiteil verbunden.

Mit einem Markierstift die bendtigte Breite des Expansionsteil’s ddas Seitenteil Ubertragen.

Das Seitenteil vom Expansionsteil trennen und mit Hilfe einer Stichgé, Kappséage etc. auf Mal3 zusagen.
Ist kein Seitenteil mit Ose vorhanden, kann alternativ eine mitgeliefertverbindungsése an dem Seitenteil
mit Stift angebracht werden.
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X Variante 1:0senausrichtung Bodenplatte - unten und rechts oder unten und links

Vor dem Zuschnitt sollte sicher gestellt werden, dasswei Seitenteile mitSTIFTENvorhanden sind.
Die LED-Leiste mit der Bodenplatte an der gewiinschten Stelle verbinde

Das Seitenteil in die dritte Ose (von der LED-Leisten-Seite ausgeheddy Bodenplatte klicken.

Mit einem Markierstift die bendtigte Breite von 21,8 cm auf das Seitentébertragen.

Das Seitenteil von der LED-Leiste trennen und mit Hilfe einer Stichsdg€appsage etc. auf Mafl zuséigen.1 %
Das Malf3 der ubrig gebliebenen Seite (gelb makiert) mit einem Zollstock sasen, auf einem neuen

Seitenteil anzeichnen und auf Mal3 zuséagen. (MaR sollte 20,6 cm - max. 20,8 ein)
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Y Variante 2:0senausrichtung Bodenplatte - oben und rechts oder oben und links

Vor dem Zuschnitt sollte sicher gestellt werden, dasswei Seitenteile mitOSENvorhanden sind.

Die LED-Leiste mit der Bodenplatte an der gewiinschten Stelle verbinde

Das Seitenteil in den dritten Stift (von der LED-Leisten-Seite ausgeherar Bodenplatte klicken.

Mit einem Markierstift die bendtigte Breite von 21,8 cm auf das Seitentébertragen.

Das Seitenteil von der LED-Leiste trennen und mit Hilfe einer Stichsdg€appsage etc. auf Maf zusé\gen.2
Das Malf3 der ubrig gebliebenen Seite (gelb makiert) mit einem Zollstock ssen, auf einem neuen
Seitenteil anzeichnen und auf Mal3 zuséagen. (MaR sollte 20,6 cm - max. 20,8 ein)

A st kein Seitenteil mit Ose vorhanden, kann alternativ eine mitgeliefeer Verbindungsése an dem

Seitenteil mit Stift angebracht werden.
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21,8 cm 20,6 cm



Performance Floor bietet Dir noch weitere Produkte, die Dir die
Montage und den Alltag mit Deinem Performance Floor vereinfachen.

Diese kannst Du ganz einfach in unserem Shop bestellen:
www.performance-floor.com/shop



SCAN MICH!

Fur mehr Informationen einfach QR-Codes scannen. Diese fihren
Dich direkt zur jeweiligen Produktseite.




PERFORMANCE FLOOR

Plastoform GmbH
Herbert-Frank-Str. 20
72178 Waldachtal

Gianluca Tinghino

Telefon +49 151-55 10 95 01
info@performance- oor.com
performance- oor.com

Icons: Freepik from Flaticon



